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Competiții reguli 
Competențe slovace - Tineri Mecatronică

1. Dispoziții generale
Tipul competiției : Cunoaștere și practică concurență în​ domeniul Mecatronicii​
Categorii : Competiție de echipe de 2 membri
Loc : STU Bratislava cu sediul central din Trnava, Facultatea de Materiale Știință și Tehnologie , Institutul de Științe Aplicate Informatică , Automatizare și Mecatronică
Data : 23 - 24.04.2024
Organizator : FESTO spol. s ro, ŠIOV
Concurenţă Regizor : Tomáš Horák
Membrii​​ evaluare comitet : Presedinte : Ing. Milan Daňo
Expert garant : doc. Ing. dr. Michal Kopček.
s-a alăturat cel/cea/cei/cele pozitia . Jurat : doc. Ing. Martin Juhás, dr.
 s-a alăturat cel/cea/cei/cele pozitia . Jurat : Ing. Martin Bartoň , dr.
II. Tehnic prevederi
Concurenţă condiții :
Echipe voinţă introduce cel/cea/cei/cele concurenţă conform​​ program . Înainte pornire cel/cea/cei/cele sarcini , ei/ele voinţă alege dacă ei vrea să concureze în slovacă sau în engleză . alegerea de a completa cel/cea/cei/cele sarcina în engleză este în plus avantajos în ceea ce privește punctele . Conform​ sarcină sarcină , echipa va​ lucru toate​​ organe că voinţă fi necesar pentru cel/cea/cei/cele dat sarcină . Individ părți ale​ Sarcinile sunt punctate . Participanții lucru numai în​ desemnat zonă . Ei/ Ele trebuie să raporteze orice plecarea din​ zonă în avans către​ supraveghetor . În timpul cel/cea/cei/cele concurență , aceasta este interzisă utilizarea telefoanelor mobile și a altor electronic dispozitive care nu sunt direct necesar pentru rezolvarea cel/cea/cei/cele sarcini .
Cel/Cea/Cei/Cele limită de timp pentru finalizarea cel/cea/cei/cele întreg sarcină este de 120 de minute . primele 10 minute . ei poate consulta cel/cea/cei/cele soluţie cu lor însoțitor . Cel/Cea /Cei/Cele consultare este numai verbal , adică acesta​ este nu permisiunea de a folosi un computer , de a scrie ustensile sau orice mecanic componente .
După finalizarea cel/cea/cei/cele sarcină , echipa va​ prezent sale soluție la​ evaluare comitet în limba aleasă .​​ comitet voinţă apoi evalua cel/cea/cei/cele dat soluție .
Evaluare :
Numărul maxim de puncte​ pe care o echipă o poate obține pentru cel/cea/cei/cele partea tehnică este 100. În timpul cel/cea/cei/cele tehnic evaluare Acolo este asemenea așa - numita Practică Profesională ( reguli pentru cel/cea/cei/cele selecția ansamblului de accesorii​ componente ). Cel/ Cea/Cei/Cele reguli pentru Practică Profesională poate fi găsit ca un anexă la​ concurenţă propuneri . În caz de rezolvare cel/cea/cei/cele alegere în engleză , adiţional valoarea punctelor​ este maxim de 10, în timp ce cel/cea/cei/cele evaluare comitet voinţă premiu cel/cea/cei/cele valoarea punctelor​ de la 0 la 10 în funcție de nivelul de cunoaștere a limbii engleze competența​​ echipă concurentă . Echipa cu cel/cea/cei/cele cel mai înalt numărul de puncte devine cel/cea/cei/cele câștigător .
Echipament pentru rezolvarea cel/cea/cei/cele sarcină :
Toate componentele ( cu excepția unelte ) necesare pentru rezolvarea cel/cea/cei/cele sarcină cum ar fi acționări , senzori , valve , PLC (SIEMENS S7), PC etc. vor fi furnizat de​ organizator .
Participanții proprii​ unelte și accesorii :
Echipa va​ aduce lor propriu unelte în compoziția minimă : un set de hexagonale chei ( hexagonale ), un set de chei fixe , un set de chei de electrician șurubelnițe , unelte pentru dezbrăcare mai gros și mai subțire izolare din conductori ( dezizolare clește ), sertizare cleşte pentru manșoane de capăt și mici sârmă tăietoare .
Cel/Cea/Cei/Cele echipa de competiție poate furniza sale PLC și PC proprii pentru sale programare . Un PLC este necesar pentru fiecare stație . Cel/ Cea/Cei/Cele concurenţă voinţă ia loc la doi stații ( două Sunt necesare PLC-uri ). Fiecare propriul PLC trebuie fi conectabil la​ stație folosind doi conectori SYSLINK și trebuie au cel puțin 16 digitale intrări și 16 digitale ieșiri (8 intrări și 8 ieșiri per conector ) . întreg stație este asemenea alimentat de 24VDC prin conexiunea SYSLINK !​​ echipa de competiție este responsabil pentru cel/cea/cei/cele corecta conectarea intrărilor , ieșirilor și între​ cel/cea/cei/cele propriul PLC și stație ( conector SYSLINK ). Orice defecțiune a​ conexiune PLC proprie voinţă fi evaluat ca un eroare în rezolvarea cel/cea/cei/cele sarcină și fără corecții se aplică la acesta ! Conectorul SYSLINK conexiune este pe​ dura pagină .
Totul necesar pentru a stăpâni cel/cea/cei/cele sarcină :
de bază proprietățile pneumatice​ unități de bază Proprietățile pneumatice și electropneumatice​ valve supapă baterii , design, funcție , conectare vidul , al său proprietăți , producție și poziție finală de distribuție senzori , funcție , reglare , semnal prelucrare vid senzori , proiectare, conectare , semnal prelucrare optic senzori , proiectare, conectare , semnal programare și configurare PLC ( S7)
logic funcțiile și ale acestora soluție în programul electric​ inginerie ( circuite de 24 V CC )

Program – Orar :
Cel/Cea/Cei/Cele concurenţă voinţă ia loc conform programului întocmit de ŠIOV .
IV. Final Prevederi
Cel/Cea/Cei/Cele organizatori rezervaţie cel/cea/cei/cele dreptul de a schimba propuneri dacă cel/cea/cei/cele actual situaţie necesită aceasta .
Conectarea conectorilor SYSLINK
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