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CELKOVÉ  SKÓRE

Křižovatka  2
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CJ  2
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Použití  a  dodržování  předpisů  pro  materiály

1

MODUL  2

3

1
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Kvalita  organizace  (pracovní  prostor,  materiály,  nástroje,  vybavení,  odpad)

2

Ochranné  krytky  pro  SC  konektory
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Síť  FTTH  POP  –  Předplatitel

Uspořádání  optických  vláken  v  krabici  a  jejich  označení

Režim  1

Minimálně  10  optických  spojů  s  jednosměrným  útlumem  <0,3  dB

ODF  a  příprava  vláken  pro  svařování

Režim  3

Dodržování  pravidel  BOZP

Příprava  optických  vláken  ke  svařování  dle  diagramu

Uzavírací  spojovací  hřebíky

Používejte  ochranné  rukavice,  správné  nástroje  (NE  řezačky),  „čistý“  pracovní  prostor

2

Příprava  FO  pigtailu

Uspořádání  FO  v  krabici,  označení  a  uzavření  ODF

Test  rychlosti  a  kvality

Časový  rámec  90  minut  pro  tento  dílčí  modul

4

2  optické  spojení

Režim  0

doma

Příprava  ODB  a  vláken  pro  spojování

1  optická  křižovatka

Montáž  ODF  12

Spoj  optických  vláken  s  pigtailem

Aktivace  sítě  FO

12  optických  křižovatek

17

Vložení  a  upevnění  kabelů  v  krabici

Uspořádání  FO  v  krabici,  označování  a  uzavírání  ODB

Příprava  optického  kabelu

4

2

Upevnění  optického  kabelu  v  ODB

2

Upevnění  optického  kabelu  v  ODB

2

Příprava  2  konců  24vláknového  optického  kabelu  (mikrokabelu)Příprava  2  konců  kabelu  24  FO  5

Zapojení  patchcordů  a  MC  dle  zadaného  tématu

3

6

2

11

3

2

1  mikrokabel  96  
optický  propoj

Příprava  potřebných  materiálů

Příprava  ODB  a  vláken  pro  spojování

2

Instalace  OBD2

3

Uspořádání  FO  v  krabici,  označování  a  uzavírání  ODB

2

2

Vložení  a  upevnění  kabelů  v  krabici

v  bloku

Příprava  optického  kabelu

2  optické  kabely

2

23

11

2

2

3

2

CJ  1

+  ADSS  48  FO  +

1  optická  křižovatka

Příprava  optického  kabelu

2

Uzávěr  rozvodné  krabice

ADSS  48  FO  -

3

1

FO  s  96  
mikrokabelem

1

Instalace  OBD  1

2

Uspořádání  optických  vláken  v  krabici  a  jejich  označení

FO

Příprava  rozvodné  krabice

ODF

2

12  optických  křižovatek

FO

2

3

Drop  2  FO

Příprava  optického  kabelu  -  2  konce

2

1

75

Časový  rámec  pro  tento  dílčí  modul:  70  min

Křižovatka  10  -  20

2

Příprava  optických  vláken  ke  svařování  dle  svařovacího  diagramu

4

Upevnění  optického  kabelu  v  ODF

Krabice

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Člen  poroty:předtím

závodník
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