
Člen  poroty:predtým

konkurent
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  optická  križovatka

Upevnenie  optického  kábla  v  ODB

Pripojenie  patchcordov  a  MC  podľa  zadanej  témy

4

17

3

2

Upevnenie  optického  kábla  v  ODB

2

2

Príprava  potrebných  materiálov

11

Spojenie  optických  vlákien  s  pigtailom

3

2

Príprava  ODB  a  vlákien  na  spájanie

6

2

4

2

v  bloku

2

Usporiadanie  FO  v  krabici,  označovanie  a  zatváranie  ODB

2

Inštalácia  OBD2

3

Príprava  pigtailu  FO

2

2

23

3

Minimálne  10  optických  optických  spojov  s  jednosmerným  útlmom  <0,3  dB

11 Príprava  optického  kábla

2

2

1

ADSS  48  FO  -

Upevnenie  optického  kábla  v  ODF 2

CJ  1

2

1  optická  križovatka

2

3

12

3

FO

1

2

FO  s  96  
mikrokáblom

2

Inštalácia  OBD  1

10

1

Drop  2  FO

1

75

12-optická  križovatka

FO

CELKOVÉ  SKÓRE

2

4

2

Krabica

Časový  rámec  pre  tento  podmodul:  70  min

Križovatka  10  –  20

Príprava  optického  kábla

Príprava  optických  vlákien  na  spájanie  podľa  schémy  spájania

Križovatka  2

Ochranné  krytky  pre  SC  konektory

ODF 14

100

3

skóre

Príprava  rozvodnej  krabice

1

1

Príprava  optického  kábla  -  2  konce

Použitie  a  súlad  s  materiálmi

Krabica

Režim  1

4

3

Príprava  optického  kábla  -  3  konce  kábla

Usporiadanie  FO  v  krabici  a  označenie

Usporiadanie  FO  v  krabici  a  označenie

3

Príprava  rozvodnej  krabice

FTTH  POP  sieť  –  Predplatiteľ

16

Kvalita  organizácie  (pracovný  priestor,  materiály,  nástroje,  vybavenie,  odpad)

MODUL  2

2

+  ADSS  48  FO  +

Uzáver  rozvodnej  krabice

CJ  2

1

Test  rýchlosti  a  kvality

12-optická  križovatka

2  optické  prepojenie

2  optické  káble

Vloženie  a  upevnenie  káblov  v  krabici

Dodržiavanie  pravidiel  BOZPRežim  0

Vloženie  a  upevnenie  káblov  v  krabici

Uzatváracie  spojovacie  klince

2

Režim  3

Montáž  ODF  12

Príprava  optických  vlákien  na  spájanie  podľa  diagramu

Používanie  ochranných  rukavíc,  správneho  náradia  (NIE  fréz),  „čistého“  pracovného  priestoru

90-minútový  časový  rámec  pre  tento  podmodul

1  mikrokábel  96  
FO  spojka

Aktivácia  siete  FO

Príprava  optického  kábla

Usporiadanie  FO  v  krabici,  označovanie  a  zatváranie  ODF

Usporiadanie  FO  v  krabici,  označovanie  a  zatváranie  ODB

doma

Príprava  ODB  a  vlákien  na  spájanie

Príprava  2  koncov  kábla  24  FO  5 Príprava  2  koncov  24-vláknového  optického  kábla  (mikrokábel)

ODF  a  príprava  vlákien  na  spájanie
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