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1. Topoldgia

Diagram nizSie zobrazuje kompletnu topoldgiu siete, ktora bude pouzita v druhy den
sutaze (k dispozicii na uplné zobrazenie aj v prostredi CML):
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2. Pristup do testovacieho prostredia

Cela sutaz bola simulovana v prostredi Cisco dCloud s pouzitim nasledujutcich
zariadeni/verzii:

1
2
3
4

) Séria Catalyst 8000v: Verzia : Cisco IOS-XE 17.09.01a

) Séria Catalyst 9000v: verzia : Cisco IOS-XE 17.10.1prd7

) Alpine Linux, verzia: 3.16.2

) Ubuntu Linux, verzia: 22.04.1 LTS

Ak chcete ziskat plny pristup k testovaciemu prostrediu, postupujte podla tychto
krokov:

2.2. zabezpeceného klienta Cisco

1) Otvorte aplikaciu ,, Cisco Secure Client “ a zadajte adresu:
dcloud-lon-anyconnect.cisco.com

® O ® Cisco Secure Client

AnyConnect VPN:
Ready to connect.

dcloud-lon-anyconnect.cisco.com Connect

2) Kliknite na tlacidlo ,, Pripojit “ a zadajte pouzivatelské meno a heslo, ktoré ste
dostali od organizatora sutaze:

Cisco Secure Client | dcloud-lon-anyconnect.cisco.com

Please enter your username and password.
.
v

Group: Anyconnect-to-dCloud

Username: “ ‘

Password:

Cance




2.3. Cisco Modeling Labs (CML)

Cisco Modeling Labs (CML) poskytuje pristup k testovaciemu prostrediu, ktoré zahfna
topoldgiu siete, pristup k zariadeniam a moznost ich vzdialeného zapinania a vypinania.
Ak chcete ziskat pristup k CML, uistite sa, Ze ste pripojeni cez VPN (pozri Cast 2.2) a
postupujte podla tychto krokov:

1) Do webového prehliadaca zadajte adresu:
https://198.18.133.111/

2) Na prihlasenie do systému pouzite nasledujuce udaje:

Pouzivatelské meno : HOST (velké pismena su povinné)
Heslo: C1sco12345

Cisco Modeling Labs

Username

GUEST

@

Version: 2.6.1+build.8

3) Laboratdrne prostredie by teraz malo byt inicializované — kliknite na topolégiu
(vyhnite sa kliknutiu na tlacidla Start/stop/ vymazanie / odstranenie v dolnej Casti

oblasti):

Q

WordSkills Lab CON



https://198.18.133.111/

4) Pre pristup ku konzole kliknite pravym tlacidlom mysi na konkrétne zariadenie (
prepinac , smerovac, hostitel) a potom z ponuky vyberte moznost Konzola :

A Sto
- P
| service
1 Add Link

Hide Links

Console

5) V paneliv dolnej ¢asti obrazovky vyberte: ,, Otvorit konzolu “:

[ SERVICES-RTR

cPu 31.33% MEMORY 39.10%

Na prihlasenie do prepinaca/smerovaca pouZzite nasledujuce udaje:
Pouzivatel: cisco
Heslo : C1sc012345



2.4. Hlavny server

virtualny pocitac¢ s operacnym systémom Linux ( Ubuntu ) (k routeru oznacenému ako
services -rtr).

Pristup k stroju je mozny priamo z pracovnej stanice pomocou protokolu SSH po
pripojeni k testovaciemu prostrediu cez VPN.

IP adresa (vzdialeny pristup / sprava): 198.18.128.100
Pouzivatel: cisco
Heslo : C1sco012345

IP adresa (zo strany lab/services -rtr): 198.18.10.100

2.6. Hosty

Okrem toho sa k sieti pripajaju dalSie hostitelské pocitace (napr. krk-host-2, pc-1, kamera
atd.), aby sa overilo, ¢i siet funguje spravne. K tymto zariadeniam sa pristupuje
prostrednictvom CML rovnakym sp&sobom ako k sietovym zariadeniam (pozri ¢ast 2.3),
pricom sa zohladnuju nasledujldce Udaje:

Pouzivatel: cisco
Heslo : cisco



3. VSeobecné poznamky

Je zakazané:

- zmeny v topolégii siete (pridanie alebo odstranenie zariadeni, pripojeni atd.),

- zmeny hesla / konfiguracia konzoly / VTY / ...,

- komunikacia s opatrovnikmi, ostatnymi uc¢astnikmi sutaze a tretimi stranami,
- pouzivanie internetu (s vynimkou oficialnej dokumentacie uvedenej na stranke
cisco.com).

Je nariadené:
- uloZenie konfiguracie na zariadeni ( kopirovanie a spustenie ) po kazdej ¢asti na vSetkych
zariadeniach, ktora sa potom pocas prestavky skopiruje pre uplné overenie.

V pripade akychkolvek environmentalnych problémov je u¢astnik povinny nahlasit
vSetky zistené problémy priamo vyboru.



4. ulohy[50 bodov]
4.1. Pobocka Krakov

zariadenia krk-host-2 a krk-host-3 nedokazu komunikovat medzi sebou a s vonkajSim
svetom (externa IP adresa na testovanie — 172.31.255.3 a 172.31.255.4).

Skontrolujte konfiguraciu siete, aby ste obnovili komunikaciu. Zariadenia krk-rtr-1 a krk-
rtr-2 su pripojené k jadrovej sieti pomocou OSPF v oblasti chrbtice .

Poznamka : Uistite sa, Ze zmeny vykonané v konfiguracii neznizia bezpec&nost siete (iba
nevyhnutné zmeny v zozname riadenia pristupu a ¢o najpodrobnejSie). Nie je dovolené
vymazat zoznam riadenia pristupu ani don pridat polozky, ako napriklad ( ip akykolvek
akykolvek ).

Ako sucast ulohy:
1) Overte existujucu konfiguraciu siete,
2) Identifikujte akékolvek problémy, ktoré brania komunikacii medzi hostitelmi,
3) Navrhnite optimalne rieSenie, implementujte ho v sieti a dokladne ho otestujte.

Na presny popis pouzite nizSie uvedenu oblast (na dalSej strane):
- identifikované problémy v sieti (popis problému),
- zvolena metdda rieSenia (popis rieSenia).



POPIS PROBLEMU




POPIS RIESENIA




4.3. VarSavska pobocka

Na varSavskej pobocke je problém s komunikaciou medzi hostitelmi PC-1 a Cashier-1..
Analyzujte problémy so sietou, aby ste implementovali optimalne rieSenie, ktoré umozni
komunikaciu medzi hostitelmi a predvolenymi branami. Ziadne vykonané zmeny nesmu
mat negativny vplyv na uroven zabezpecenia v celej pobocke.

Ako sucast ulohy:
1) Overte existujucu konfiguraciu siete,
2) ldentifikujte akékolvek problémy, ktoré brania komunikacii medzi hostitelmi,
3) Navrhnite optimalne rieSenie, implementujte ho v sieti a dékladne ho otestuijte.

Na presny popis pouzite nizSie uvedenu oblast (na dalSej strane):
- identifikované problémy v sieti (popis problému),
- zvolend metdda rieSenia (popis rieSenia).



POPIS PROBLEMU




POPIS RIESENIA




GRATULUJEME - DOKONCILI STE FAZU:
2.DEN/ 1. CAST

ULOZTE SI KONFIGURACIU DO VSETKYCH
ZARIADENIA, ODOSLAT SVOJE ODPOVEDE
PISOMNE A INFORMUIJTE KOMISIU!



